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1. Ausfertigung 

Auftraggeber: Bayer Materialscience GmbH 

Otto Hesse-Str. 19 /T9 

64293 Darmstadt 

A u f t r a g v o m : 15.05.2012 Bestell-Nr. oder Fr. Macmi l lan 

Zeichen: 

A u f t r a g ü b e r : P r ü f u n g auf Normalent f lammbarkei t 

nach D I N 4102-1 

P r ü f g u t : P r o b e k ö r p e r f ü r F lächen- und Kantenbef lammung einer Stegplatte 
Dicke 1 6 - 2 5 m m 

Das Prüfgut wird 3 Monate aufbewahrt und anschließend entsorgt. 

G ü l t i g k e i t s d a u e r Die Gül t igke i t der Beurtei lung i n Abs. 3 endet am 01.06.2017 

P r ü f g u t e n t n a h m Das P r ü f g u t wurde v o m Auftraggeber angeliefert 

P r ü f g u t e i n g a n g : 15.05.2012 

Staatliche M a t e r i a l p r ü f u n g s a n s t a l t Darmstadt 

Kompetenzbereich Kunststoffe 

G r a f e n s t r a ß e 2, 64283 Darmstadt 

Verteiler: Auftraggeber / MPA-DA 

Berichtsdatum: 11.06.2012 Zeichen: K/Ve/Jc 

Seiten: 

Tabellen: 

Bilder: 

Anlagen: 

Leitung 

i .A. 

Dipl . - Ing. A. Bockenhefmer 

Sachbearbeiter 

Dipl . - Ing. L. Vei th 

Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025. 

Die Akkreditierung umfasst die in der Akkreditierungsurkunde jjaöär&l l( DAkkS 

aufgeführten Prüfbereiche und Prüfverfahren. -̂S^T/ D«»'̂ « AHreditierungistelle 
D-Pt-1104B01-00 

Die in diesem Bericht mitgeteilten Ergebnisse und Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf das angegebene Prüfgut. Die auszugsweise Wiedergabe dieses Berichtes oder seine 
Verwendung für Werbezwecke bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die Staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt. 



C m L ^ iDa rms tad t 

1. Bezeichnung nach Angaben des Auftraggebers 

M a l a - o l o n m u l t i U V 5 X / 1 6 - 25 1099; 1155; 1146; 1845; 1140 IQ Relax; 1850; 1725; 1655; 1555 

2. Versuchsdurchführung und Ergebnis 

P r ü f u n g auf Normalent f lammbarke i t nach D I N 4102-1 : 1998-05, Zi f fer 6.2 "Kantenbeflammung" 

u n d F l ä c h e n b e f l a m m u n g " , und Zi f fe r 6.2.6, brennendes Abfa l len (Abtropfen) . 

Anzahl der g e p r ü f t e n P r o b e k ö r p e r : 5 S tück je Verfahren 

Verwendete P r ü f e i n r i c h t u n g : P r ü f e i n r i c h t u n g nach Z i f fe r 6.2.4 der D I N 4102-1 

Kantenschutz: ALU-Folie 

Versuchsdatum: 05.06.2012 

Ergebnis: 

2.1 Brennverlauf 

2.1.1 Kantenbef lammung 

Probe Nr. 1 2 3 4 5 

Zeitangaben ab 

Versuchsbeginn 

i n s f ü r 

E n t z ü n d u n g keine Zeitangaben ab 

Versuchsbeginn 

i n s f ü r Erreichen der Messmarke en t fä l l t 

Zeitangaben ab 

Versuchsbeginn 

i n s f ü r 

V e r l ö s c h e n der Flammen en t f ä l l t 

G r ö ß t e F l a m m e n h ö h e i n cm ( 1 . - 20. s) en t f ä l l t 

Brennendes Abt ropfen en t f ä l l t 

2.1.2 Flächenbeflammung 

Probe Nr. 1 2 3 4 5 

Zeitangaben ab 

Versuchsbeginn 

i n s f ü r 

E n t z ü n d u n g keine Zeitangaben ab 

Versuchsbeginn 

i n s f ü r Erreichen der Messmarke en t fä l l t 

Zeitangaben ab 

Versuchsbeginn 

i n s f ü r 

V e r l ö s c h e n der Flammen en t f ä l l t 

G r ö ß t e F l a m m e n h ö h e i n cm ( 1 . - 20. s ) en t fä l l t 

Brennendes Abt ropfen en t f ä l l t 

durch Hi tzee inwirkung angeschmolzener Bereich ca. 60 m m x 20 m m 
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3. Beurteilung 

3.1 V o n s ä m t l i c h e n P r o b e k ö r p e r n w u r d e n die nach D I N 4102-1 , 

Z i f fe r 6.2 gestellten Anforderungen e r fü l l t . 

Das untersuchte Mater ia l kann daher als normalent f lammbar 

(Klasse B2) nach D I N 4102-1 bezeichnet werden. 

3.2 Bei keinem P r o b e k ö r p e r t rat innerhalb der ersten 20 Versuchssekunden 

brennendes Abfa l l en bzw. eine E n t z ü n d u n g des Filterpapiers auf. 

Das Mater ia l g i l t deshalb als nicht brennend abtropfend. 

4. Besonderer Hinweis: 

4.1 Das Brandversuchsergebnis g i l t nur f ü r den i n Abschnit t 1 beschriebenen Baustoff. 

I m Verbund m i t anderen Baustoffen kann sein Brandverhalten u n g ü n s t i g beeinflusst 

werden, so dass die o.a. Klassifizierung nicht mehr gü l t ig ist. 

Das Brandverhal ten des Baustoffes i m Verbund m i t anderen Stoffen ist nach D I N 4102-1 

gesondert nachzuweisen. 

4.2 Das Mater ia l ist m i t folgender Kennzeichnung zu versehen: 

DIN 4102-B2 

4.3 Dieser P r ü f b e r i c h t ersetzt n icht ein ggf. erforderliches allgemeines bauaufsichtliches 

P r ü f z e u g n i s 


